LED PARAFUDR 
Ülkemizde aydınlatma sistemlerinin hızla led sistemlere dönüşüne paralel olarak; bu sistemlerin aşırı hassas olmasından dolayı ani gerilim yükselmeleri karşısında zarar görme yüzdesi de artmaktadır.
Özellikle açık alan aydınlatmalarında toprak üzerinden gelen darbeler; şarjlı havalarda bulutların aydınlatma direkleri üzerinden iyon çekme istedi led sistemlere ciddi zarar vermektedir. Bu sorunların önüne geçebilmek için led parafudr ürünleri kullanılmalıdır. LED sistemlerin korunmasına yönelik üretilen alçak gerilim parafudr sistemleri özellikle driver yanmasını engelleyerek olası büyük zararlardan sistemleri ve yatırımları korumalıdır.
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Tedaş şartnamesine uygun olarak üretilen Raycap MPE Mini Led Serisi Led sistem parafudru IEC 61643-11 Standartı kapsamında üretilmektedir. TİP 2 ve TİP 3 kategorisinde koruma yapabilen led parafudr sistemlerinin güçlü gelecek yıldırım darbelerine karşı zarar görmesini engellemek için direk enerji giriş ya da enerji dağıtım panolarında Tip 1+2 Yıldırım koruma özellikli ana parafudrlarında kullanılmasını öneriyoruz. Böylece tüm sistemi hem ani gerilim yükselmeleri hem de olası güçlü yıldırımla karşı korumuş olacaktır.
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İç Tesisat Yönetmeliği 43.Madde de kullanımı zorunlu kılınan iç yıldırımlık sistemleri yatırımlarımızın uzun ömürlü olmasını sağlarken sistemlerin sürdürülebilir bir çalışmasına imkan tanımaktadır.
Ürün seçimi ve detaylı bilgi alımı için Yılkomer mühendisleri ile iletişime geçebilirsiniz.
info@yilkomer.com adresine mail atmanız yeterlidir.
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Location of Use:
Network Syste: TN-S
Mode of Protection: L-PE, L-N, N-PE
Surge Ratings: Ugo/lq,= 6kV/3KA
IEC/EN Category: Class Il / Type 3
Protective Elements: MOV and GDT
Safety: Buzzer; LED
Housing: Compact Design
Compliance: IEC 61643-11:2011
EN 61643-11:2012

Cable Ducts & Wiring Outlets

Technical Data

MPE-Mini MPE-Mini LED
Electrical
Nominal AC Voltage (50/60Hz) U, 230V
Maximum Continuous Operating Voltage (AC) U, 275V
Open Circuit Voltage of the Combination Wave Generator (1.2/50ps) Uy 6kV
(L+N-PE) Uge o 10kV
Short-Circuit Current of the Combination Wave Generator (8/20 us) low 3kA
Voltage Protection Level (L-N) Uy 1.5kv
(L-PE)(N-PE) U, 1.7kv
Response Time ta <100ns
Back-Up Fuse (if mains > 16A) MCB/B16A

Short-Circuit Current Rating lerra 1kA
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Pluggable Multi-Pole SPD
ProTec T1 1+1

Class I+ Class ll*Type 1+Type 2+ Type 1CA

DATA SHEET

IEC/EN/UL Category:
Protective Elements:

Housing:
Compliance:

Location of Use:
Network Systems:
Mode of Protection:
Surge Ratings:

Main Distribution Boards

TT, TN-S

LN, N-PE

limp= 12.5KA (10/350p15)
I,= 12.5KA (8/20ps)

Class I+11/ Type 1+2/ Type 1CA

High Energy MOV and GDT

Pluggable Design

IEC 61643-11:2011

EN 61643-11:2012

UL 1449, 4th edition




