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Korg Aydınlatma, 2015 senesinden bu yana endüstriyel aydınlatma 
alanında ve kuyum sektörü başta olmak üzere ülkemiz genelinde 
özel ürünler tasarlayıp üreterek çevreye ve insana duyarlı bir 
şekilde çalışmalarına başarıyla devam etmektedir.

VİZYON:
Kaliteli, Yenilikçi, Fark yaratan ürünlerimizle ülkemizdeki seçkin 
projelerin tercih edilen ve beğenilen markası olmak.

MİSYON:
Faaliyet alanımızda müşteri ve çalışan memnuniyetini ön planda 
tutmak, insan sağlığına ve çevreye duyarlı ürünler üretmek.
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YTA SERİSİ

KNP SERİSİ

LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ

LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ
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PLATIN D

PLATIN H

LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ

LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ
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PLATIN U

PLATIN K

LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ

LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ IŞIL LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ

GÜÇ	 :	 34 W
IŞIK KAYNAĞI	 :	 LED MODÜL
IŞIK AKISI	 :	 2895 LM
VERİMLİLİK	 :	 85 m/w
IŞIK SICAKLIĞI	 :	 4000k / 4750k / 6500k
CRI	 :	 80
KESİM ÖLÇÜSÜ	 :	 22 x 7
LENS AÇISI	 :	 40/30

PLATIN H-SMALL LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ
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GÜÇ	 :	 44 W
IŞIK KAYNAĞI	 :	 LED MODÜL
IŞIK AKISI	 :	 6290 LM
VERİMLİLİK	 :	 142,18 LM/W
IŞIK SICAKLIĞI	 :	 4000k / 4750k / 6500k
CRI	 :	 80
KESİM ÖLÇÜSÜ	 :	 31 x 14.5
LENS AÇISI	 :	 25/40

GÜÇ	 :	 34 W
IŞIK KAYNAĞI	 :	 LED MODÜL
IŞIK AKISI	 :	 3190 LM
VERİMLİLİK	 :	 99.68l m/w
IŞIK SICAKLIĞI	 :	 4000k / 4750k / 6500k
CRI	 :	 80
KESİM ÖLÇÜSÜ	 :	 26,5 x 9,5
LENS AÇISI	 :	 25/40

PRAVO

PRAVO SMALL

LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ

LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ
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LOTUS

AURA

LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ

LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ

Kayar led ideal hızda ve çeşitli kombinasyonlarda yanıp 
sönen ledleri, izleyende dönüyorlar hissi uyandırırlar. Bu ileri 
teknoloji aydınlatma otomasyonu tasarımı, altın takıların, 
saatlerin, elmas ve pırlanta gibi değerli taşların ve mücevher 
ürünlerinin mükemmel parlamalarını sağlar.

GÖVDE RENGİ	 :

GÖVDE RENGİ	 :

GÖVDE RENGİ	 :

DAISY

VIOLET

ROSE

LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ

LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ

LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ

Reflektörlü ürünümüz  yüksek kalite nichia ve smasung ledler 
ve osram sürücü ile üretilen ürünümüz dekoratif havası ile ofis 
ve işyerlerinize farklı bir hava katacaktır. Siyah ve beyaz olarak 
iki renk seçeneğine sahip olan ürünümüzün tüm ışık renklerinde 
üretimini sağlayabilmekteyiz.

Pleksili ürünümüz  yüksek kalite nichia ve samsung ledler ve 
osram sürücü ile üretilen ürünümüz dekoratif havası ile ofis ve 
işyerlerinize farklı bir hava katacaktır. Siyah ve beyaz olarak iki 
renk seçeneğine sahip olan ürünümüzün tüm ışık renklerinde 
üretimini sağlayabilmekteyiz.

Reflektör ve pleksili ürünümüz  yüksek kalite nichia ve samsung 
ledler ve osram sürücü ile üretilen ürünümüz dekoratif havası 
ile ofis ve işyerlerinize farklı bir hava katacaktır. Siyah ve beyaz 
olarak iki renk seçeneğine sahip olan ürünümüzün tüm ışık 
renklerinde üretimini sağlayabilmekteyiz.
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KORG KLASİK LİNEER

KORG ETANJ

CAMELLIA

LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ

LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ

LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ

İstenilen şekil boyut ve ışık renginde üretim yapılabilmekte 
olup askı montaj ve tavan montaj seçenekleri mevcuttur. +90 
crı samsung led ve osram sürücüler ile üretim yapılmaktadır. 
Gücü ve ışık akısı ürünün boyutlarına göre değişmektedir. 

GÜÇ	 :	 21 W	 42 W	 80 W
BOY	 :	 36 cm	 72 cm	 144 cm
IŞIK KAYNAĞI	 :	 LED MODÜL	 LED MODÜL	 LED MODÜL	
IŞIK SICAKLIĞI	 :	 4000 k / 6500 k	 4000 k / 6500 k	 4000 k / 6500 k
CRI	 :	 80	 80	 80

GÜÇ	 :	 34 W
IŞIK KAYNAĞI	 :	 LED MODÜL
IŞIK AKISI	 :	 Ölçüye Göre
VERİMLİLİK	 :	 ---
IŞIK SICAKLIĞI	 :	 4000k / 4750k / 6500k
CRI	 :	 80
KESİM ÖLÇÜSÜ	 :	 Sıva Üstü
LENS AÇISI	 :	 ---
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ETJ 01

PNL SERİSİ

LNR 1

SANAYİ TİPİ LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ

LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ

LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ
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GÜLERYÜZ K

GÜLERYÜZ U

AHŞAP LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ

AHŞAP LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ
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RGB
WL 6

220 V AC
6 W
Eloksal Aluminyum Ekstrüzyon
10 / 30 / 45
3535 Power Led
165 mm

Model
Renk
Voltaj
Güç Tüketimi
Gövde
Lens Açısı
Ișık Kaynağı
Boy

:
:
:
:
:
:
:
:

RGB
WL 9

220 V AC
9 W
Eloksal Aluminyum Ekstrüzyon
10 / 30 / 45
3535 Power Led
255 mm

RGB
WL 12

220 V AC
12 W
Eloksal Aluminyum Ekstrüzyon
10 / 30 / 45
3535 Power Led
320 mm

RGB
WL 18

220 V AC
18 W
Eloksal Aluminyum Ekstrüzyon
10 / 30 / 45
3535 Power Led
470 mm

Model
Renk
Voltaj
Güç Tüketimi
Gövde
Lens Açısı
Ișık Kaynağı
Boy

:
:
:
:
:
:
:
:

RGB
WL 24

220 V AC
24 W
Eloksal Aluminyum Ekstrüzyon
10 / 30 / 45
3535 Power Led
627 mm

RGB
WL 27

220 V AC
27 W
Eloksal Aluminyum Ekstrüzyon
10 / 30 / 45
3535 Power Led
675 mm

RGB
WL 48

220 V AC
48 W
Eloksal Aluminyum Ekstrüzyon
10 / 30 / 45
3535 Power Led
1250 mm

Model
Renk
Voltaj
Güç Tüketimi
Gövde
Lens Açısı
Ișık Kaynağı
Boy

:
:
:
:
:
:
:
:

RGB
WL 30

220 V AC
30 W
Eloksal Aluminyum Ekstrüzyon
10 / 30 / 45
3535 Power Led
755 mm

Model
Renk
Voltaj
Güç Tüketimi
Gövde
Lens Açısı
Ișık Kaynağı
Boy

:
:
:
:
:
:
:
:

RGB
WL 36

220 V AC
36 W
Eloksal Aluminyum Ekstrüzyon
10 / 30 / 45
3535 Power Led
927 mm

RGB
WL 42

220 V AC
42 W
Eloksal Aluminyum Ekstrüzyon
10 / 30 / 45
3535 Power Led
1050 mm
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GS SERİSİ

GK SERİSİGSP SERİSİ

GSE SERİSİSANAYİ TİPİ LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ

SANAYİ TİPİ LED AYDINLATMA ARMATÜRÜSANAYİ TİPİ LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ

SANAYİ TİPİ LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ
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AURA serisi downligh, LED teknolojisi ve yüksek dayanımlı sürücüleri ile eski halogen 
ampüllere kıyasla çok daha az enerji tüketirler. Yekpare kademeli yapı ışık kaynağının 
hacime dengeli bir biçimde ve eşit yoğunlukta dağılmasını sağlar. Minimalist tasarımı 
ile geniş kullanım alanı, Monoblok kademeli yapı ile bütüncül görünüm, 50.000 Saate 
varan led ömrü, Yekpare gövde sayesinde üstün ısı performansı.

KAYLE-R serisi downligh, LED teknolojisi ve yüksek dayanımlı sürücüleri ile eski halogen 
ampüllere kıyasla çok daha az enerji tüketirler. Yekpare kademeli yapı ışık kaynağının 
hacime dengeli bir biçimde ve eşit yoğunlukta dağılmasını sağlar. Minimalist tasarımı 
ile geniş kullanım alanı Monoblok kademeli yapı ile bütüncül görünüm, 50.000 Saate 
varan led ömrü, Yekpare gövde sayesinde üstün ısı performansı.

DIVINA serisi downlight, LED teknolojisi ve yüksek dayanımlı sürücüleri ile eski halogen 
ampüllere kıyasla çok daha az enerji tüketirler. Yekpare kademeli yapı ışık kaynağının 
hacime dengeli bir biçimde ve eşit yoğunlukta dağılmasını sağlar.  Minimalist tasarımı 
ile geniş kullanım alanı, Monoblok kademeli yapı ile bütüncül görünüm, 50.000 Saate 
varan led ömrü, Yekpare gövde sayesinde üstün ısı performansı.

DIVINA serisi downlight, LED teknolojisi ve yüksek dayanımlı sürücüleri ile eski halogen 
ampüllere kıyasla çok daha az enerji tüketirler. Yekpare kademeli yapı ışık kaynağının 
hacime dengeli bir biçimde ve eşit yoğunlukta dağılmasını sağlar.  Minimalist tasarımı 
ile geniş kullanım alanı, Monoblok kademeli yapı ile bütüncül görünüm, 50.000 Saate 
varan led ömrü, Yekpare gövde sayesinde üstün ısı performansı.

		  ALOB382	 ALOB482	 ALOB582
Güç	 :	 9 W	 12 W	 18 W
Giriş Voltajı	 : 	 220 V	 220 V	 220 V
Frekans	 :	 50/60 Hz	 50/60 Hz	 50/60 Hz
Koruma Sınıfı	 :	 IP 20 - IP 44	 IP 20 - IP 44	 IP 20 - IP 44
Güç Faktörü	 :	 > 0.95	 > 0.95	 > 0.95
Verimlilik	 :	 130 lm/w	 130 lm/w	 130 lm/w

AURA KAYLE-R

DIVINA LYRA

LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ

LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ

	 	 AL243	 AL343	 AL443	 AL543	 AL643	 AL843
Güç	 :	 6 W	 8 W	 12 W	 16W	 20W	 25W
Giriş Voltajı	 :	 220 V	 220 V	 220 V	 220 V	 220 V	 220 V
Frekans	 :	 50/60 Hz	 50/60 Hz	 50/60 Hz	 50/60 Hz	 50/60 Hz	 50/60 Hz
Koruma Sınıfı	 :	 IP 20 - IP 44	 IP 20 - IP 44	 IP 20 - IP 44	 IP 20 - IP 44	 IP 20 - IP 44	 IP 20 - IP 44
Güç Faktörü	 :	 > 0.95	 > 0.95	 > 0.95	 > 0.95	 > 0.95	 > 0.95
Verimlilik	 :	 125 lm/w	 125 lm/w	 125 lm/w	 125 lm/w	 125 lm/w	 125 lm/w

	 	 ALC658A	 ALC658B
Güç	 :	 20 W	 30 W
Giriş Voltajı	 :	 220 V	 220 V
Frekans	 :	 50/60 Hz	 50/60 Hz
Koruma Sınıfı	 :	 IP 20 - IP 44	 IP 20 - IP 44
Güç Faktörü	 :	 > 0.95	 > 0.95
Verimlilik	 :	 130 lm/w	 130 lm/w

LYRA		  ALOB243	 ALOB2343	 ALOB443	 ALOB543
Güç	 :	 6 W	 6 W	 8W	 12W
Giriş Voltajı	 :	 220 V	 220 V	 220 V	 220 V
Frekans	 :	 50/60 Hz	 50/60 Hz	 50/60 Hz	 50/60 Hz
Koruma Sınıfı	 :	 IP 20 - IP 44	 IP 20 - IP 44	 IP 20 - IP 44	 IP 20 - IP 44
Güç Faktörü	 :	 > 0.95	 > 0.95	 > 0.95	 > 0.95
Verimlilik	 :	 125 lm/w	 125 lm/w	 125 lm/w	 125 lm/w	



26 27

İÇ
 M

E
K

A
N

 A
Y

D
IN

LA
TM

A

İÇ
 M

E
K

A
N

 A
Y

D
IN

LA
TM

A

RANDI RERECTA

RANITA TERRAN

LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ

LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ

KORG Led  Rayspotları mağaza ve benzeri ortam-lardaki ürün  - nesne odaklı aydınlatma 
için gereken yüksek CRI değeri ve homojon odaklanabilirlik için üstün kalitede led 
sistemleri ve reflektörler ile donatılmıştır. Minimalist tasarımı ile geniş kullanım alanı, 
Monoblok kademeli yapı ile bütüncül görünüm, 50.000 Saate varan led ömrü, Yekpare 
gövde sayesinde üstün ısı performansı.

RERECTA serisi downlightlar, LED teknolojisi ve yüksek dayanımlı sürücüleri ile eski 
halogen ampüllere kıyasla çok daha az enerji tüketirler. Yekpare kademeli yapı ışık 
kaynağının hacime dengeli bir biçimde ve eşit yoğunlukta dağılmasını sağlar. Minimalist 
tasarımı ile geniş kullanım alanı, Monoblok kademeli yapı ile bütüncül görünüm, 50.000 
Saate varan led ömrü, Yekpare gövde sayesinde üstün ısı performansı.

TERRAN serisi downlightlar, LED teknolojisi ve yüksek dayanımlı sürücüleri ile eski 
halogen ampüllere kıyasla çok daha az enerji tüketirler. Yekpare kademeli yapı ışık 
kaynağının hacime dengeli bir biçimde ve eşit yoğunlukta dağılmasını sağlar.   Minimalist 
tasarımı ile geniş kullanım alanı, Monoblok kademeli yapı ile bütüncül görünüm, 50.000 
Saate varan led ömrü, Yekpare gövde sayesinde üstün ısı performansı.

KORG Led  Rayspotları mağaza ve benzeri ortam-lardaki ürün  - nesne odaklı aydınlatma 
için gereken yüksek CRI değeri ve homojon odaklanabilirlik için üstün kalitede led 
sistemleri ve reflektörler ile donatılmıştır.  Minimalist tasarımı ile geniş kullanım alanı, 
Monoblok kademeli yapı ile bütüncül görünüm, 50.000 Saate varan led ömrü, Yekpare 
gövde sayesinde üstün ısı performansı.

		  ARMS03-20	 ARMS03-30	 ARMS03-40
Güç	 :	 20 W	 30 W	 40 W
Giriş Voltajı	 :	 220 V	 220 V	 220 V
Frekans	 :	 50/60 Hz	 50/60 Hz	 50/60 Hz
Koruma Sınıfı	 :	 IP 20 - IP 44	 IP 20 - IP 44	 IP 20 - IP 44
Güç Faktörü	 :	 > 0.95	 > 0.95	 > 0.95
Verimlilik	 :	 110 lm/w	 110 lm/w	 110 lm/w	

		  ARMY03-20	 ARMY03-30	 ARMY03-40
Güç	 :	 20 W	 30 W	 40 W
Giriş Voltajı	 :	 220 V	 220 V	 220 V
Frekans	 :	 50/60 Hz	 50/60 Hz	 50/60 Hz
Koruma Sınıfı	 :	 IP 20 - IP 44	 IP 20 - IP 44	 IP 20 - IP 44
Güç Faktörü	 :	 > 0.95	 > 0.95	 > 0.95
Verimlilik	 :	 110 lm/w	 110 lm/w	 110 lm/w	

	 	 AL255	 AL355	 AL455	 AL555	 AL655
Güç	 :	 12 W	 12 W	 16 W	 24W	 32W
Giriş Voltajı	 :	 220 V	 220 V	 220 V	 220 V	 220 V
Frekans	 :	 50/60 Hz	 50/60 Hz	 50/60 Hz	 50/60 Hz	 50/60 Hz
Koruma Sınıfı	 :	 IP 20 - IP 44	 IP 20 - IP 44	 IP 20 - IP 44	 IP 20 - IP 44	 IP 20 - IP 44
Güç Faktörü	 :	 > 0.95	 > 0.95	 > 0.95	 > 0.95	 > 0.95
Verimlilik	 :	 125 lm/w	 125 lm/w	 125 lm/w	 125 lm/w	 125 lm/w	

	 	 AHC90X90	 AHC120X120
Güç	 :	 9 W	 12 W
Giriş Voltajı	 :	 220 V	 220 V
Frekans	 :	 50/60 Hz	 50/60 Hz
Koruma Sınıfı	 :	 IP 20 - IP 44	 IP 20 - IP 44
Güç Faktörü	 :	 > 0.95	 > 0.95
Verimlilik	 :	 130 lm/w	 130 lm/w
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ZAIN-S

ZERLINA

LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ

LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ

ZAIN-S serisi downlight, LED teknolojisi ve yüksek dayanımlı sürücüleri ile eski halogen 
ampüllere kıyasla çok daha az enerji tüketirler. Yekpare kademeli yapı ışık kaynağının 
hacime dengeli bir biçimde ve eşit yoğunlukta dağılmasını sağlar. Minimalist tasarımı 
ile geniş kullanım alanı, Monoblok kademeli yapı ile bütüncül görünüm, 50.000 Saate 
varan led ömrü, Yekpare gövde sayesinde üstün ısı performansı.

ZERLINA serisi downlight, LED teknolojisi ve yüksek dayanımlı sürücüleri ile eski halogen 
ampüllere kıyasla çok daha az enerji tüketirler. Yekpare kademeli yapı ışık kaynağının 
hacime dengeli bir biçimde ve eşit yoğunlukta dağılmasını sağlar. Minimalist tasarımı 
ile geniş kullanım alanı, Monoblok kademeli yapı ile bütüncül görünüm, 50.000 Saate 
varan led ömrü, Yekpare gövde sayesinde üstün ısı performansı.

	 	 ALC687	 ALC2687	 ALC3687
Güç	 :	 20/30/40	 20/30/40	 20/30/40
Giriş Voltajı	 :	 220 V	 220 V	 220 V
Frekans	 :	 50/60 Hz	 50/60 Hz	 50/60 Hz
Koruma Sınıfı	 :	 IP 20 - IP 44	 IP 20 - IP 44	 IP 20 - IP 44
Güç Faktörü	 :	 > 0.95	 > 0.95	 > 0.95
Verimlilik	 :	 110 lm/w	 110 lm/w	 110 lm/w

	 	 AL241	 AL341	 AL441	 AL541	 AL641	 AL841
Güç	 :	 6W	 6W	 8W	 12W	 16W	 25W
Giriş Voltajı	 :	 220 V	 220 V	 220 V	 220 V	 220 V	 220 V
Frekans	 :	 50/60 Hz	 50/60 Hz	 50/60 Hz	 50/60 Hz	 50/60 Hz	 50/60 Hz
Koruma Sınıfı	 :	 IP 20 - IP 44	 IP 20 - IP 44	 IP 20 - IP 44	 IP 20 - IP 44	 IP 20 - IP 44	 IP 20 - IP 44
Güç Faktörü	 :	 > 0.95	 > 0.95	 > 0.95	 > 0.95	 > 0.95	 > 0.95
Verimlilik	 :	 125 lm/w	 125 lm/w	 125 lm/w	 125 lm/w	 125 lm/w	 125 lm/w
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Orhangazi Cd. Maltepe Mh. No: 68/A Adapazarı/SAKARYA
+90 264 666 23 00
info@korg.com.tr  -  www.korg.com.tr


