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Bunlari Biliyor muydunuz?

- iki lambadan birini sondirmek tasarruf, ayni aydinlatmayi saglayan
daha az enerji tuketen teknolojik lambalarin kullanilmasi ise

- verimliliktir.
'i;-,} é ‘ - Evlerde kullanilan elektrigin %20'si aydinlatma icin kullanilmaktadir.

?vl— IMONO" .#’ - Oda sicakligi oturma odalari icin 19- 21 °C yatak odalari icin 16 - 18 °C
B MERNS i araligindadir.

\——-J Kis giinlerinde ortam sicakligindaki 1 derecelik azalma ile yakit
tiketiminde %5-7 tasarruf saglayabilirsiniz.

- Unutmayin, ev aletlerinin bilincli ve yerinde kullanimi hem bu gereclerin
omrunu uzatacak hem de enerji tasarrufu yapmaniza katki
saglayacaktir.

- Enerji tiketimindeki azalma ayni zamanda enerji Uretiminde azalmaya
neden olacagindan atmosfere salinan sera gazlarinin da salinimini
azaltacaktir.

- Ulkemiz gelismekte olan bir Glkedir ve gelisimini siirdirebilmesi icin
enerjiye ihtiyaci vardir.

- Tarkiye’de enerji Uretimi yilda %4 - 5 artarken elektrik tuketimi %7- 8
artmaktadir. Bu artis dunya ortalamasinin yaklasik olarak iki katidir.

- Turkiye'de bir yilda kisi basi tuketilen enerjinin dortte tcu ithal
edilmektedir. Yani kisi basi yillik enerji ithalati 500 dolardir. Bu veriler
goz onune alindiginda, Ulkenin disa bagimuliligini azaltmak icin, yerli
enerji kaynaklarinin kullanilmasi ve enerjide verimliligin saglanmasi en
onemli zorunluluklardandir.

- Evlerde saglanacak %10 enerji tasarrufu ile 132 milyon dolar ulke
ekonomisine geri kazandirilabilir.

- Dogru enerji verimliligi uygulamalarinda uretimde kalite ya da
performans dusmez.

Enerji Tasarrufu

insanoglu ylizyillardir hayatta kalmak, hayat standartlarini artirmak ve
bu standartlari gelistirerek yeni nesillere aktarmak icin surekli kendini
yenileyen buluslara imza atti. Ancak bu gelisimi yaparken dunya
kaynaklarmin sinirli oldugu gercegini bir kenara birakti. Bugtn hepimiz
dunya kaynaklarinin sinirli oldugunu ve yillardir enerji Gretmek icin
birincil olarak kullanilan fosil kaynaklarin iklim degisikliginden toprak
kirliligine kadar bircok olumsuz etkisinin oldugunun farkindayiz.

Tum dunyada toplam karbondioksit saliminin %80'inin enerji Uretimi
ve tuketiminin bir sonucu oldugu goz onune alindiginda, enerji Uretim
aliskanliklarimizda yapacagimiz doga dostu secimler ve tuketim
aliskanliklarimizda yapacagimiz enerji verimliligi uygulamalari ile iklim
degisikliginin engellenmesine, karbondioksit saliminin azaltilmasina
ve gelecek nesillere birakacagimiz dunyadaki yasam kalitesinin
artmasina buyuk katkr saglamis oluruz.
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Mono Aydinlatma 2018 yilinda tretime basladi. Uretimini istanbul Hadimkdy'de 6.000 m2
kapall alanda kurulmus fabrikasinda en yeni teknolojileri kullanarak yuksek kalitede
gerceklestirmektedir. Urin gamini LED Ampul, Slim LED Panel, Downlight LED Panel,
Tourch LED Ampul, IP65 Etanj Armattr ve IP65 Projektdr serisi olusturmaktadir.

W\

Mono Aydinlatma bu alanda en modern teknolojiye sahip kalite laboratuar ekipmanlari ile
ISO 9001 Kalite Yénetim Sistemi'ne sahiptir. Urettigi tim Griinlerin marka ve dizaynlari, Trk
Patent Enstitisu tarafindan Turkiye ve dinyada 136 Ulkede tescillendirilmistir. Tdm
drunlerinde TSE Belgesi ile kalitesini belgelemistir.

Vizyonumuz;

« Yasadigimiz guiiven ortamini tum dinya ile paylasmak,

« Insanligin faydasina olacak Grinleri, onlarin istedigi sartlarda sunmak,

« Faaliyet alanimizda, tasarimlarimizi dinyanin her yerinde en guvenilir, estetik ve
ergonomik duzeyde sunmak.

Misyonumuz:
o Temsil ettigimiz sektdrde dncu rol Ustlenmek,
« Urtinlerimizle, insanlarin guvenligini, mutlulugunu ve faydasini gdzetmek,
« Insanlarin begenisine sundugumuz Uriinleri, en makul fiyatlarla ulastirmak.

Stratejimiz:

« En yeni teknolojileri etkin sekilde kullanmak,

« Hedef kitleye ulasmada en etkin yollar kullanmak,

« En yeni, en cazip tekniklerle Grinlerimizi Gretmek,

« isletme kaynaklarini en etkin ve en verimli yéntemlerle kullanmak,

« Lider organizasyonlarin, sektoérel deneyimlerinden faydalanarak onlarla ayni hatalari
tekrarlamamak,

. iletisim ve ulasilabilirlikte en etkili yollari kullanmak.
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ICINDEKILER

Az Enerjiyle
Doga Dostu

Uzun Omorlu
Kaliteli Isik

Dayanikli ve
Tasarruflu Isik

syl

ince Tasarim,
Kolay Kurulum

Dogru Isik,
YUksek Performans

Dekoratif Kasa,
GUclU Isik
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WMONO

LIGHTING

URUN OZELLIKLERI

GOVDE E14 STANDART DUY E14 DUY CiVisi
* 850 °C’ye kadar yanmazlik e Nikel kapli, aliminyum ~ ==============------ 1« Nikel kapli, aliuminyum E14
dayanimli 6zel malzeme (Class E14 ebat standart duy vidasi ebat icin standart duy civisi

V2 / EN 60695-2-12)

DRIVER PCB BOARD
* 1.2 mm kalintiginda PCB
* Yiksek verimli (buck converter) islemci
* Min. 105°C / 8000 saat omurlu kondansatorler
» Tamami RoHS uyumlu elektronik malzeme
* LVD, EMC pass, CE, flicker free

<

ALUMINYUM GOVDE SOGUTUCUSU
* Isil iletimi yiksek, aliminyum (insert)
sogutucu

b LED PCB BOARD

* 1 mm kalinliginda ve 1 W/mK isil iletkenlige
sahip aliminyum PCB

* Yuksek verimli, dusuk enerji tuketimli, renk
geri verimi 280, PCT kilif LED

BULB

 PC (Polycarbonate) malzeme

* 850 °C’ye kadar yanmazlik dayanimi
(Class V2 / EN 60695-2-12)

* %85’in Uzerinde 151k gecirgenligi
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MONO®

Lenming  LED:ont LED AMPULLER

N

GERILIM | GUC | ESDEGER RENK
(VAC) GUC (W) | SICAKLIGI (K)

100-030014-301 | E14, 3 WATT 3000K LED AMPUL M1 -_ 3000

100-030014-401 E14, 3 WATT 4000K LED AMPUL M1 185-240 4000

3
100-030014-651 | E14, 3 WATT 6500K LED AMPUL M1 185-240 _ 6500 | 320 |

100-050014-301 E14, 4 WATT 3000K LED AMPUL M1 185-240 4 3000

100-050014-401 | E14, 4 WATT 4000K LED AMPUL M1 n_ 4000 | 450 | 1,85 |

100-050014-651 E14, 4 WATT 6500K LED AMPUL M1 185-240 6500 450

100-050015-301 | E14, 5 WATT 3000K LED AMPUL M1 -“ 3000 | 525 | 1,90 |

100-050015-401 E14, 5 WATT 4000K LED AMPUL M1 185-240 4000 525
100-050015-651 | E14, 5 WATT 6500K LED AMPUL M1 185-240

-IQ:-_C:?@%@@GQN.

3000K-4000K-6500K E14 Aninda %100 Istk  CRI=80 Dim Edilemez 15.000 Saat ic Mekan

URUN ADI

|

GORSEL

E 14 LED AMPUL

VD @ %85 ENERJI
CMC PASS TASARRUFLU
FLICKER FREE & DOGAYA
C SAYGILI
g & YUKSEK
! oo
oncs PERFORMANSLI
YERLI O UZUN
URETIM OMURLU

TEKNIK OZELLIKLER

@35 mm

3000 K 4000 K 6500 K

Eneriji 100.000+
Tasarrufu A¢cma Kapama

Sari Isik Gln Is1g1 Beyaz Isik

103 mm
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URUN OZELLIKLERI

GOVDE E27 STANDART DUY E27 DUY Civisi
* 850°C’ye kadar yanmazlik * Nikel kapli, metal E27 ebat * Nikel kapli, aluminyum, E27
dayanimli 0zel malzeme standart duy vidasi ebat icin standart duy civisi

(Class V2 / EN 60695-2-12)

DRIVER PCB BOARD
* 1.2 mm kalinliginda PCB
¢ Yiksek verimli (buck converter) islemci
* Min. 105°C / 8000 saat omurld kondansatorler

» Tamami RoHS uyumlu elektronik malzeme
* LVD, EMC pass, CE, flicker free

: ALUMINYUM GOVDE

! soGUTUCUSU

R e Isil iletimi yuksek, aluminyum
(insert) sogutucu

LED PCB BOARD

* 1 mm kalinliginda ve 1 W/mK isil iletkenlige sahip
aliminyum PCB

* Yuksek verimli, dusuk enerji tuketimli, renk geri

verimi =80, PCT kilif LED

BULB '
* PC (Polycarbonate) malzeme
* 850°C’ye kadar yanmazlik dayanimi
(Class V2 / EN 60695-2-12)
* %85’in Uzerinde 151k gecirgenligi

< Sz
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MONO®

Lenming  LED:ont LED AMPULLER

N

GERILIM | GUC | ESDEGER RENK ISIK AKISI | FiYAT KOLI
&) W) | GUC (W) | SICAKLIGI (K) (Im) €)) ADET

100-050135-301 | E27-35, 5 WATT 3000K LED AMPUL M1 -_ 3000 m 100

100-050135-401 E27-35, 5 WATT 4000K LED AMPUL M1 185-240 5 100

100-050135-651 | E27-35, 5 WATT 6500K LED AMPUL M1 _ 6500 m 100

100-070135-301 E27-35, 7 WATT 3000K LED AMPUL M1 185-240 7 3000 100

100-070135-401 | E27-35, 7 WATT 4000K LED AMPUL M1 _ 4000 mm 100

100-070135-651 E27-35, 7 WATT 6500K LED AMPUL M1 185-240 7 6500 100

100-080135-301 | E27-35, 8 WATT 3000K LED AMPUL M1 | 185-240 m_ 3000 | 980 | 1,85 | 100

100-080135-401 E27-35, 8 WATT 4000K LED AMPUL M1 185-240 4000 980 100

100-080135-651 | E27-35, 8 WATT 6500K LED AMPUL M1 | 185-240 m_mm 100

100-100145-301 E27-45, 9,5 WATT 3000K LED AMPUL M1 185-240 9,5 3000 1150 100

KOD URUN ADI

100-100145-401 “ 4000 150 | 1,95 | 100
100-100145-651 E27-45, 9,5 WATT 6500K LED AMPUL M1 185240 9.5 6500 1150 100

100-120145-301 “ 3000 1250 | 2,15 | 100
100-120145-401 E27-45, 11 WATT 4000K LED AMPUL M1 185-240 4000 1250 100

100-120145-651 185-240 11 90 6500 1250 2,15 100

e F U @ ¥ 0 B2 A E

3000K-4000K-6500K E27 Aninda %100 Istk  CRI=80 Dim Edilemez 15.000 Saat ic Mekan

E27-45, 11 WATT 6500K LED AMPUL M1

GORSEL

E 27 LED AMPUL

LVD - & %85 ENERJI

EMC PASS TASARRUFLU
FLICKER FREE & DOGAYA
C— T w SAYGILI
S ONE | O YUKSEK
PERFORMANSLI
YERLI Q UZUN

aﬁmﬁm OMURLU

TEKNIK OZELLIKLER

@80 mm
@70 mm A — 3000 K 4000 K 6500 K

S S < P

~ ~ ~ Sari Isik Giln Is1g1 Beyaz Isik

S 3 0
Eneriji 100.000+
Tasarrufu A¢ma Kapama

E27 40 Govde E27 50 Govde E27 70 Govde

Daha Fazla Bilgi / Contact us for further information: www.monoaydinlatma.com.tr | info@monoaydinlatma.com.tr | +90 (212) 780 00 37 | MONO LIGHTING | 9



URUN OZELLIKLERI

GOVDE E27 STANDART DUY E27 DUY Civisi
* 850°C’ye kadar yanmazlik * Nikel kapli, Aluminyum E27 ebat * Nikel kapli, aliuminyum, E27
dayanimli 0zel malzeme standart duy vidasi ebat icin standart duy civisi

(Class V2 / EN 60695-2-12)

_____________________________

g

DRIVER PCB BOARD
* 1 mm kalinliginda PCB
* Yiksek verimli (buck converter) islemci
* Min. 105°C / 8000 saat omurlu kondansatorler
* Tamami RoHS uyumlu elektronik malzeme ---------------,
* LVD, EMC pass, CE, flicker free

ALUMINYUM GOVDE
SOGUTUCUSU

eemee e Isil iletimi yuksek, aluminyum
(insert) sogutucu

LED PCB BOARD

* 1 mm kalinliginda ve 1 W/mK isil iletkenlige sahip
aliminyum PCB

* Yuksek verimli, dusuk enerji tuketimli, renk geri

verimi =80, PCT kilif LED

BULB
* PC (Polycarbonate) malzeme
* 850°C’ye kadar yanmazlik dayanimi
(Class V2 / EN 60695-2-12)
* %85’in Uzerinde 151k gecirgenligi
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® v
MGQ#N% LEED- (01 TORCH LED AMPULLER

N

o GERILIM ESDEGER RENK ISIK AKISI
URUN ADI (VAC) GUC (W) | SICAKLIGI (K) (Im)
130-150080-651 | T80, 15 WATT 6500K LED TORCH 185-240 | 15 110 6500 1500 5,00 40
, A IRC ; 4 6,50
130-350120-651 | T120, 35 WATT 6500K LED TORCH 185-240 | 35 260 6500 3550 9,00 12
5 5 : 5 5 : 4 12,00
' o 0 o
X SR 9 R X A
A O > oo (N
6500K E27 Aninda %100 Istk  CRI=80 Dim Edilemez 15.000 Saat ic Mekan EEL

GORSEL

E 27 LED AMPUL

LVD & %85 ENERJI
EMC PASS TASARRUFLU
FLICKER FREE @ DOGAYA
Coe o — SAYGILI
Nz, | ) @ YUKSEK
L PERFORMANSLI

&xmi ' Q@ UZUN
URETIM g OMURLU

2138 mm

©117,8 mm %
@100 mm
@80,1 mm
&
& €
= - m
& & — o
5 S g X NR\NUNY
N
¥ =
S
E27 T80 Govde E27 T100 Govde E27 T120 Gévde E27 T140 Govde
6500 K
Enerji 100.000+
Tasarrufu Acma Kapama
Beyaz Isik

Daha Fazla Bilgi / Contact us for further information: www.monoaydinlatma.com.tr | info@monoaydinlatma.com.tr | +90 (212) 780 00 37 | MONO LIGHTING | 11



URUN OZELLIKLERI

SILTE GALVANIZ SAC DRIVER
» Katmanlari rijit halde tutan dolgu e Hem 1sI transferi hem de * Yuksek verimli, dusuk enerji
(plaka halinde) malzeme koruma saglayan galvaniz tUketimli, izoleli
kapli arka sac kapak * LVD, EMC pass, flicker free

* ROHS uyumlu, CE, SELV, TSE
sertifikall Led surdcu

REFLEKTOR
* PET (polyethylene) malzeme, 0.2 mm kalinlik
* 750 °C’ye kadar yanmazlik dayanimi

(Class V2 / EN 60695-2-12) !
* Yuksek verimli 1sik yansitma i

I — GiRIiS-CIKIS KABLOSU
LED PCB BOARD * VDE sertifikall, yuksek
* 1 mm kalinliginda ve 1 W/mK 1sil iletkenlige sahip

aliminyum PCB

----izolasyonlu giris-cikis
fommmmoe kablosu
* Yuksek verimli, dusuk enerji tuketimli, renk geri verimi
>80, PCT kilif Samsung marka LED S
* 1 W/mK isil iletkenlige sahip thermal bant ile
cerceveye sabitleme
S o

ASKI APARATI

« Sarkit montaja uygun, galvaniz sac
malzemeden imal, 6zel formlu aski
aparatl

LPG

* PS (polystyrene) malzeme, 2 mm kalinlik

* 750 °C’ye kadar yanmazlik dayanimi (Class V2 / EN
60695-2-12)

* Yuksek verimli 1sik kirtlimi

| DiFUZOR

| « PS (polystyrene) malzeme, 1.2 mm kalinlik
i * 750 °C’ye kadar yanmazlik dayanimi (Class V2 / EN 60695-2-12)
| * %80’in Uzerinde 151k gecirgenligi

ALUMINYUM CERCEVE GOVDE
* Isi transferi yuksek (6zel 1s1 kanalli) 1zgarali profil yapisi
* Rengi zamanla solmayan, elektrostatik toz boyalr aluminyum cerceve

12 | Her Hakki Sakiidrr. Tasanm Tescilidir. / All Rights Reserved © Designs are Copyrighted. C c € (:E [H[ e




MONO®

LIGHTING

N

LEED- (0n' sLIM LED PANELLER

GERILIM | GU¢ RENK ISIK AKISI

URUN ADI aIm)

SICAKLIGI (K)

110-183030-401 | 300x300 mm, 21 WATT 4000K SLIM PANEL M1 200-240 21 4000 1750 22,50 10
22,50
110-366060-401 | 600x600 mm, 36 WATT 4000K SLIM PANEL M1 200-240 36 4000 3600 43,00 6
43,00
110-486060-401 | 600x600 mm, 48 WATT 4000K SLIM PANEL M1 200-240 48 4000 4550 49,00 6
49,00
110-546060-401 | 600x600 mm, 54 WATT 4000K SLIM PANEL M1 200-240 54 4000 5000 51,00 6
51,00
[N ] o Q 0 (7] _—, A
- - N IP
. X s @ @& 0 B A P
4000K-6500K  Aninda %100 Isik CRI=80 Dim Edilemez  50.000 Saat ic Mekan EEL
GORSEL
LVvD :
& %85 ENERJI
EMC PASS TASARRUFLU
FLICKER FREE <
& DOGAYA
C_evre Dgs_tu SAYG' Ll
& YUKSEK
PERFORMANSLI
YERLI Q UZUN
éURETiM OMURLU
TEKNIK OZELLIKLER
=
£
wn
Q
=
I
295 mm 8 mm a
595 mm 8_>m?1
4000 K 6500 K
Eneriji aRf 50.000+ RN ince VA Kolay
Tasarrufu A¢cma Kapama 1 Tasarim P 4 Kurulum

Giin Is1g1

Beyaz Isik

Daha Fazla Bilgi / Contact us for further information: www.monoaydinlatma.com.tr | info@monoaydinlatma.com.tr | +90 (212) 780 00 37 | MONO LIGHTING | 13



URUN OZELLIKLERI

ALUMINYUM GOVDE SOGUTUCU DRIVER

o Isililetimi yiksek, aliminyum (insert) * Yuksek verimli, dusuk enerji tuketimli, izoleli
sogutucu * LVD, EMC pass, flicker free

* Led pcbile SOgUtUCU arasinda isil iletimi * RoHS uyumlu, CE, SELV, TSE sertifikali Led surtcu

4 W/mK thermal pasta

* VVDE sertifikali, yuksek izolasyonlu

GiRiS-CIKIS KABLOSU
e giris-cikis kablosu

GOVDE

* 850°C’ye kadar yanmazlik
dayanimli 6zel malzeme
(Class V2 / EN 60695-2-12)

__________________________

YAYLI SIKISTIRMA APARATI
* Nikel kaplamali, plastik korumali, yayli
(stkistirma) montaj aparati

L e LED PCB BOARD
| * 1 mm kalinliginda ve 1 W/mK isil iletkenlige sahip
! aliminyum PCB,

DiFIUijR * Yuksek verimli, dusuk enerji tuketimli, renk geri

« PC (Polycarbonate) malzeme verimi =80, PCT kilif Cree marka LED

* 850°C’ye kadar yanmazlik dayanimi
(Class V2 / EN 60695-2-12)
* %80’in Uzerinde Isik gecirgenligi

< Sz
14 | Her Hakki Saklidir. Tasanm Tescillidir. / All Rights Reserved © Designs are Copyrighted. @ C € C [H[



® .. DOWNLIGHT (BACKLIGHT)
II.YlGCI-)ﬂ"\IlN% LIED: i LED PANELLER

N

GERILIM | GU¢ RENK ISIK AKISI | FiYAT KOLI
(VAO) (W) | SICAKLIGI (K) (Im) €)) ADET

120-030095-401 | 3 WATT 4000K DOWNLIGHT PANEL M1 220-240 4000 | 280 | 5,20

120-030095-651 3 WATT 6500K DOWNLIGHT PANEL M1 220-240 3 6500 280

120-060115-401 | 6 WATT 4000K DOWNLIGHT PANEL M1 220-240 | 6 | 4000 | 530
9 WATT 4000K DOWNLIGHT PANEL M1 “ 4000

KOD URUN ADI

32

120-060115-651 6 WATT 6500K DOWNLIGHT PANEL M1 220-240 6 6500 530
120-090140-401

120-090140-651 9 WATT 6500K DOWNLIGHT PANEL M1 220-240 830
120-120140-651 12 WATT 6500K DOWNLIGHT PANEL M1 220-240 12 6500 1050
120-150190-651 15 WATT 6500K DOWNLIGHT PANEL M1 220-240 15 6500 1300
120-180190-652 18 WATT 6500K DOWNLIGHT PANEL M1 200-240 18 6500 1400
120-240230-651 24 WATT 6500K DOWNLIGHT PANEL M1 200-240 24 6500 2000

o o0 ""
¢ ¥ @ @ 0 B A* A
4000K-6500K  Aninda %100 Isik CRI=80 Dim Edilemez  50.000 Saat ic Mekan
GORSEL
LVD & %85 ENERJI
EMC PASS » TASARRUFLU
FLICKER FREE & DOGAYA
Fo5 SAYGILI
& YUKSEK
PERFORMANSLI

ég YERLI 0 UZUN
URETIM OMURLU

TEKNIK OZELLIKLER

096 mm 3W @114 mm 6W

Delik Capi: 80 mm  palik Capl: 95 mm @140 mm 9W-12W
’ Delik Capr: 115 mm @190 mm 15W-18W

Delik Capr: 160 mm @230 mm 24W
Delik Cap1: 200 mm

4000 K 6500 K

Enerji 50.000+ BN ince V4l Kolay
Tasarrufu A¢cma Kapama 1 Tasarim P 4 Kurulum

Giin 1511 Beyaz Isik

Daha Fazla Bilgi / Contact us for further information: www.monoaydinlatma.com.tr | info@monoaydinlatma.com.tr | +90 (212) 780 00 37 | MONO LIGHTING | 15
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LED PROJEKTOR

URUN ADI

GERILIM | GUC
(VAGQ) | (W)

RENK
SICAKLIGI (K)

ISIK AKISI
(Im)

140-010001-651 | 10 WATT LED PROJEKTOR 220240 | 10 | 6500 | 850 | * |
140-020001-651 20 WATT LED PROJEKTOR 220-240 20 6500 1700

|30 WATT LED PROJEKTOR _ 220-240 | 30 | 6500 | 2400 | * _

140-030001-651

140-050001-651 50 WATT LED PROJEKTOR 220-240 50 6500 4100
140-100001-651 | 100 WATT LED PROJEKTOR 6500 8200 | * |

140-150001-651 150 WATT LED PROJEKTOR 6500 12200

140-200001-651 | 200 WATT LED PROJEKTOR
*JRETIM ASAMASINDA

e % @ @ 0 2 A K

220-240
220-240

150

6500K Aninda %100 Isik CRI=80 Dim Edilemez  50.000 Saat Dis Mekan EEL
LVD & %85 ENERJI
EMC PASS TASARRUFLU
FLICKER FREE & DOGAYA
e SAYGILI
PERFORMANSLI
YERLI © uzuN
&I‘jRETiM OMURLU
6500 K
. 'T'gs(;jrirufu iz.r(r)mgogopcmo
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Tasarruflu Isik

Dayanikl ve

Ll

111
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